
Опросный лист лебедки электрические 
Дата заполнения:   «      »                            201  г. 

Сведения о заказчике 

Наименование: 

Адрес:____________________________________________________________________________ 

Сфера деятельности  

Веб-сайт, e-mail  

Контактная информация 

ФИО  

Должность  

Тел / Факс  

 Краткое описание применения: 

 Монтажные      Маневровые    Тяговые        ГШО 

Основные показатели:  

Рабочая нагрузка, кг или кН (Предельная/Предполагаемая)   

Рабочая  нагрузка на нижнем слое (Предельная/Предполагаемая):   

Рабочая нагрузка на верхнем слое (Предельная/Предполагаемая):   

Скорость намотки на первом слое, м/мин               

Скорость намотки  на последнем слое, м/мин:  

 Фиксированная скорость, м/мин:   

Регулируемая скорость (min-max), м/мин:   

Количество скоростей 

         Нет         2          3             Другое 

Характеристика канатов: 

Диаметр каната, мм Длина каната, м Количество слоев каната, не более 
   

   

Характеристика барабана 

Количество барабанов: 

       1        2      

Барабан: 

     Гладкий         Нарезной   

Диаметр барабана, мм:   Длина барабана, мм:   

  Количество креплений каната:    

    1        2      

Особенности конструкции барабана: 

 Нет      Разделитель  барабана    Ограждение барабана        

Максимальная рабочая температура, ˚ С:  Минимальная рабочая температура, ˚ С 

  



 
 

Режим работы: 

Количество запусков в единицу времени  

Единица времени, для которой указано количество запусков: 

  Нет        Сутки         Неделя     Месяц 

Тип двигателя: 

синхронные        асинхронные        

Необходимость двигателя с тормозом:  

да       нет     

 

Наличие разобщающей муфты:  

да       нет     

Дистанционное управление разобщающей муфтой лебедки:  

да          нет     

Наличие ленточного тормоза:  

да       нет     

Наличие прижимного ролика:  

да       нет     

Тросоукладчик:  

да       нет     

Ручной аварийный привод:  

да       нет     

Панель управления на лебедке:  

да       нет     

Проводное дистанционное управление 

да       нет     

Степень защиты панели IP:  

 54         55           56  

Наличие концевых выключателей:  

да       нет     

 

Частотный преобразователь для плавного регулирования скорости: 

да        нет     

Контроль постоянного натяжения:  

да        нет     

Панель дистанционного управления:  

да        нет     

Тип управления: 

Дистанционное         Местное           Комбинированное 

Покрытие: 

стандартное       спец    

Максимальные габариты:ДхШхВ 

 

Другие требования: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0

